Technische Ausfiihrungen

Allgemeine Informationen

Lamellen
© Flachlamelle F 80
g 80 mm flexible, ungebordelte Aluminium-Flachlamelle i MO 4506
2
Farben: - RAL 7016 anthrazitgrau RAL 9001 cremeweill
- RAL 7021 schwarzgrau i__ 1 RAL 9006 weiBaluminium
RAL 7035 lichtgrau - RAL 9007 graualuminium
:u RAL 7038 achatgrau RAL 9016 verkehrsweil
- RAL 8019 graubraun - DB 703 eisenglimmer
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8 gebérdelte Lamelle CV 80
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& 80 mm beidseitig randgebdrdelte Aluminiumlamelle =
ks max. Hohe: 405 cm
|
x
2
& Farben: - RAL 7016 anthrazitgrau RAL 9001 cremeweil}
N
'F: - RAL 7021 schwarzgrau i l RAL 9006 weiRaluminium
c
(‘D
g RAL 7035 lichtgrau - RAL 9007 graualuminium
wv —
5 I I RAL 7038 achatgrau RAL 9016 verkehrsweiR
%
(‘D
= - RAL 8019 graubraun - DB 703 eisenglimmer

Unterschiene fiir Lamellen F 80 und CV 80

Bestellformulare

identisch mit Kastenfarbe
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Textiler Sonnenschutz
ZipTex Tuchkollektion
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